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ALIA 382 

Art : WAL382

Brasure Aluminium Basse Température – Haute Résistance – Sans Décapant
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La plupart des professionnels en service maintenance et entretien renoncent à réparer des pièces ou accessoires en alliage d’Aluminium. 

Quoique parfois équipé d’appareils de soudage TIG ou MIQ, les épaisseurs de quelques 1/10 de mm s’avèrent insoudables.

Les pièces endommagées finissent à la benne, alors que leur réparation épargneraient des centaines, voir des milliers d’€uro.
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La Brasure Alia 382 vous garantit un retour sur investissement dès l’utilisation de la première baguette.

Pourquoi obtient-on des résultats exceptionnels avec Alia 382 :
· Les brasures traditionnelles pour l’Aluminium s’utilisent avec un décapant et ont une température de fusion de +/- 700°c.
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Les décapants sont des absorbeurs d’humidité et en quelques semaines de stockage dans de mauvaises conditions, ils deviennent inutilisables, y compris les décapants incorporés.

· Par ailleurs le soudeur doit avoir une grande dextérité dans le geste et de préférence porter des lunettes spéciales (bleutée) pour observer la couche d’Alumine.  En effet, cette couche de quelques microns à une température de fusion supérieure à l’Aluminium, d’où ce phénomène  d’écroulement brutal de la zone chauffée.

· Alia 382 résout ce problème par un soudage par capillarité à basse température (382°c) et haute résistance.

Tout est aussi simple qu’un brasage à l’Argent ou à l’Etain, tous les alliages tels que Zamac, Alpax, Magnésium, Zinc, … réputés insoudables deviennent soudables.

De plus Alia 382 permet d’assembler des alliages différents entre eux (Cuivre/Alu – Zinc/Alu – Laiton/Alu…).
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· La résistance à l’arrachement est de 2223 kg/cm².

· Alia 382  s’utilise sans décapant 

· Alia 382 peut se tarauder, se limer, se poncer.

· Alia 382 répare fissure, trous, permet de recharger des pièces usées.

· Alia 382 est stockable sous toutes conditions climatiques et ne craint pas l’humidité.
	Specifications

	Tensile Strength,lbs/sq. in. 
Compression Strength,lbs/sq. in. 
Shear Strength,lbs/sq. in. 
Charpy Impact Str,lbs/sq. in. 
Hardness (Brinell) 
Ductility Good 
Melting Point 
Specific Gravity 
Density (Ibs/cu. in.) 
Elongation (in 2") 
Coefficient of Linear Expansion 
Electrical Conductivity  
Thermal Conductivity
	47,000 
60,000 - 75,000 
34,000 
4 ft/lb to break 1/4" bar 
100 
Good 
732°F 
6.7 
0.25 
3% 
15.4x10-6/°F 
24.9% of Cu 
0.24 cal/cu. cm/°C
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